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KELLERTRENNWAND WOHNBAU
ECONFENCE® BASIC LINE ZINK

Die robuste Losung

KELLERTRENNWAND WOHNBAU
ECONFENCE® BASIC LINE ZINK

Das verzinkte ECONFENCE® Basic Line Zink-System iiberzeugt durch maximale Stabilitat ohne zusétz-
liche Deckenbefestigung. Die 60 x 40 x 2 mm starken Pfosten gewahrleisten eine sichere und langlebige

Konstruktion.

Mit einer Maschenweite von 25 x 200 mm und robuster Metallgitter-Konstruktion bietet das System
optimalen Schutz. Gitterelemente in 1.000 mm Breite sind in 2.000 mm und 2.400 mm Hdhe erhaltlich

und lassen sich flexibel anpassen.
Fiir den sicheren Zugang sorgen einfliigelige Drehtiiren
(600 mm, 800 mm, 1.000 mm) mit Profilzylinder sowie

platzsparende Schiebetiiren (1.000 mm Breite).

Jetzt hei Schutzzaun24 - sofort ab Lager verfiighar!

ALLE WEITEREN INFOS
DIREKT IM SHOP
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NEU!

AUSZUG DER VERFUGBAREN GROSSEN UND VARIANTEN

PRODUKT

Trennwandgitter

Trennwandgitter

Reihenpfosten fiir Trennwandgitter

Eckpfosten fiir Trennwandgitter

Schiebetiir fiir Trennwandgitter
Drehtiir fir Trennwandgitter Typ Nova
Drehtiir fiir Trennwandgitter

Drehtiir fiir Trennwandgitter

Drehtiir fiir Trennwandgitter

Reihenpfosten fiir Trennwandgitter

Eckpfosten fiir Trennwandgitter

Schiebetiir fiir Trennwandgitter
Drehtiir fir Trennwandgitter
Drehtiir fiir Trennwandgitter

Drehtiir fiir Trennwandgitter

BREITE X HOHE

1.000 x 2.000 mm
1.000 x 2.400 mm

60 x 40 x 2.000 mm
60 x 40 x 2.000 mm

1.000 x 2.000 mm
1.000 x 2.000 mm
600 x 2.000 mm
800 x 2.000 mm
1.000 x 2.000 mm

60 x 40 x 2.400 mm
60 x 40 x 2.400 mm

1.000 x 2.400 mm
600 x 2.400 mm
800 x 2.400 mm

1.000 x 2.400 mm

BESTELLNUMMER

B20010019-VZ-W
B24010019-VZ-W

BRP2000-VZ-S01-WB
BEPLR2000-VZ-S01-W

BSTLR20010019-VZ-BT01-WB
TSLR20008019-VZ-BS
BTLR20006019-VZ-BT01-WB
BTLR20008019-VZ-BT01-WB
BTLR20010019-VZ-BT01-WB

BRP2400-VZ-W
BEPLR2400-VZ-W

BTLR24010019-VZ-BT01-WB
BTLR24006019-VZ-BT01-WB
BTLR24008019-VZ-BT01-WB
BTLR24010019-VZ-BT01-WB
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Sicher & Smart

IT-GITTERTRENNWAND FUR DATENCENTER
ECONFENCE® BASIC LINE ZINK

In Datencentern ist Sicherheit entscheidend - das ECONFENCE® Basic Line Zink-System bietet eine
robuste Metall-Gittertrennwand mit Maschenweite 25 x 200 mm, die unbefugten Zutritt verhindert,

ohne die Luftzirkulation zu beeintrachtigen.

Die stahilen 60 x 40 x 2 mm Pfosten ermdglichen eine sichere Montage ohne Deckenbefestigung.
Gitterelemente in 1.000 mm Breite sind in 2.000 mm oder 2.400 mm Héhe erhltlich und kénnen

flexibel an die Raumstruktur angepasst werden.

Fiir geschiitzte Zugange sorgen abschlieBbare Dreh-
tiiren, die den Zutritt kontrollierbar machen. Dank
modularer Bauweise bleibt das System erweiter-
bar und anpassungsfahig - perfekt fiir wachsende
IT-Umgebungen.

Jetzt hei Schutzzaun24 - sofort ab Lager verfiighar!

ALLE WEITEREN INFOS
DIREKT IM SHOP

AUSZUG DER VERFUGBAREN GROSSEN UND VARIANTEN

PRODUKT

Trennwandgitter

Trennwandgitter

Reihenpfosten fiir Trennwandgitter

Eckpfosten fiir Trennwandgitter

Drehtiir fiir Trennwandgitter
Drehtiir fir Trennwandgitter
Drehtiir fir Trennwandgitter

Schiebetiir fir Trennwandgitter

Reihenpfosten fiir Trennwandgitter

Eckpfosten fiir Trennwandgitter

Drehtiir fir Trennwandgitter
Drehtir fir Trennwandgitter
Drehtir fir Trennwandgitter

Schiebetiir fir Trennwandgitter

BREITE X HOHE

1.000 x 2.000 mm
1.000 x 2.400 mm

60 x 40 x 2.000 mm
60 x 40 x 2.000 mm

600 x 2.000 mm
800 x 2.000 mm
1.000 x 2.000 mm
1.000 x 2.000 mm

60 x 40 x 2.400 mm
60 x 40 x 2.400 mm

600 x 2.400 mm
800 x 2.400 mm
1.000 x 2.400 mm
1.000 x 2.400 mm

BESTELLNUMMER

B20010019-VZ-W
B24010019-VZ-W

BRP2000-VZ-S01-WB
BEPLR2000-VZ-S01-W

BTLR20006019-VZ-BT01-WB
BTLR20008019-VZ-BT01-WB
BTLR20010019-VZ-BT01-WB
BSTLR20010019-VZ-BT01-WB

BRP2400-VZ-W
BEPLR2400-VZ-W

BTLR24006019-VZ-BT01-WB
BTLR24008019-VZ-BT01-WB
BTLR24010019-VZ-BT01-WB
BTLR24010019-VZ-BT01-WB




SafetyFence Solutions GmbH T+ 0800 112510 sales@schutzzaun24.at
SCh Utzzaun24 B at 9 Liibbecker StraBe 16 i (kostenfrei) @ www.schutzzaun24.at

... sofort eine Lésung auf Lager! 32257 Biinde | Germany
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Stand: Februar 2025. Technische Anderungen vorbehalten.



